e TROLL-Jurte

Du brauchst:

- 6 Kohtenbahnen - 1 Kette zum Aufhangen

- 12 Vierecksbahnen - 12 Heringe

- 1 Rauchlochabeckung - 2 Stangen mit ca. 4 m lang
- 12 Schniire mit griiner Markierung - 1 Jurtenkreuz

- 8 Schniire mir blauer Markierung

- 1 Schnur fiir den Zweibock
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Lege die 6 Kohtenbahnen im Kreis aus
und kntpfe sie zusammen. Anschliel3end
knipfst Du die 12 Vierecksbahnen
an das Jurtendach. Zum Schluss héngst
Du das Jurtenkreuz ein und legst die Jurte
sauber auf dem Boden aus.

Lege an jede Ecke des Jurtendachs
eine Stange, einen Hering und eine
Abspannschnur mit griner Markierung.
Stecke die Seitenstangen in die Ose| des
Jurtendaches und lege sie so auf den
Boden, dass sie in einer Linie mit den
Nahten des Jurtendaches liegen. Am Ende
der Seitenstange schldgst Du einen Hering
ein. Hange die Abspannschnur oben
mit Hilfe des Karabiners im Jurtendach
und unten im Hering ein.

Stelle jetzt zusammen mit den anderen
aus Deiner Sippe die Seitenstangen auf.

7 Spanne die Jurte jetzt mit den Abspannschntiren
sauber aus.




Binde den Zweibock auf einer Léange
von 3,6m mit einem Parallelbund ab.
Anfang und Ende des Bundes machst Du
mit einem Mastwurf. Befestige die Kette
und die Rauchlochabdeckung am
Zweibock. Vergiss aber nicht die
Abspannschnire mit der blauen Markierung
am Rauchloch zu befestigen.

Im Normalfall hast Du keinen Meterstab
mit auf Fahrt oder Lager um die 4,6m
abzumessen. Das brauchst Du aber auch_gar
nicht. Es gibt eine ganze einfache Methode
die richtige Lange abzumessen - nimm einfach
eine Kohtenbahn zur Hilfe. Die Seite an der die
Vierecksbahnen an dig Kohtenbahn = = /S
geknipft werden hat eine/Lange von 1,8m.
Zusammen ergibt das 3,6 m.
Leg also einfach peide Kanten der
Kohtenbahn nacheinander an die Stangen und
schon hast Du die richtige Lange.




Schiebe jetzt den Zweibock von jaulsen
durch die Rauchlochoffnung und das j
Jurtenkreuz. Befestige den Zweibock
mit der Kette am Jurtenkreuz. Stelle'den
Zweibock auf. Schiebe die beiden
Holzstangen so weit auseinander bzw.
zusammen bis das Jurtendach sauber
ausgespannt ist.

Spanne jetzt die Abspannschnire
des Rauchlochs immer auf jeden
zweiten Hering ab bis ein Sechseck
entsteht. Feuerschale, Brennholz,
und Deinen Rucksack in die Jurte
gestellt und das Lagerleben
Kann beginnen.



